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最小尺寸的quantec® G3 混炼机 – 灵活性最强的PVC混炼设备
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最小尺寸的quantec 46 G3 （螺杆直径46毫米)将在2014中国橡塑展首次展出，用于研发和生产，它为小批量到中批量配混生产提供了更强的灵活性和更快的反应速度。
照片来源：布斯公司
布莱顿/瑞士, 2014年3月- quantec® 46 G3是在2013年K展展出的quantec® G3 系列布斯混炼机的最新型号。这些高性能混炼机用于混炼生产硬质和软质PVC。填充PVC产量可高达500公斤/小时，这款最小尺寸的机型为配混不同配方提供了最佳的灵活性和反应时间。此外，对小批量和中批量生产而言，它有非常好的成本效益。它有可靠的技术参数的工艺放大性，既是PVC生产商理想的中试设备又是理想的产品研发设备。在4月23日至26日在上海举行的2014中国橡塑展将首次展出布斯quantec® 46 G3混炼机。
quantec® G3系列还包括从60毫米到110毫米螺杆直径的混炼机，产能高达6000公斤/小时。与其它尺寸机型一样，新型quantec® 46 G3提供了出色的时间和成本效益。设备以整机交付现场，包括从喂料到控制柜的所有组件，切粒机直接装于设备的机架上。设备安装和调试的时间减至最少 - 仅需连接水电气。此外，quantec® 46 G3结构是如此紧凑它的占地面积仅30平方英尺（3平方米）。所有控制经优化的人体工学布置，操作简便快捷。最后，同样重要的是内置式螺杆芯轴温度控制极大地降低了能量消耗。
quantec® G3全系列尺寸机型与众不同之处是安装于轴向往复运动螺杆芯轴上的4螺片螺杆元件与安装于混炼机机筒上的固定混炼销钉的组合。加工窗口更宽， 混合效果更好， 产能更高。通过调节安装于螺杆芯轴上的输送、混合和混炼元件的数量和组合方式可进一步改善PVC粒料的产品质量。
布斯技术负责人Wolfgang Walter说：“我们开发推出新型quantec® 46 G3是为了快速灵活的多品种配混。特别是在快速发展中的亚洲，对快速灵活适用多产品切换的配混设备的需求越来越多， 在该地区的中小型企业面临将高质量与出色的性价比结合在一起的挑战”。
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