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Le innovazioni incrementano i benefici per i consumatori e la sua redditività. 
[image: image1.jpg]



Con i nuovi additivi, BrüggemannChemical, apre le porte a innovazioni per il miglioramento delle prestazioni di compound poliammidici, poliammidi colate e mescole di gomma. 
Heilbronn/Germania, agosto 2016 – A K 2016, BrüggemannChemical (www.brueggemann.com) presenterà le ultime novità di additivi, concepite non solo per espandere la gamma di possibili applicazioni, ma anche per incrementare il livello di redditività in sede di lavorazione delle materie plastiche. I compoundatori di poliammidi potranno avvalersi di un innovativo stabilizzante termico basato su un complesso di rame, che estende la gamma di temperature utilizzabili, oltre che di un agente fluidificante, di un agente nucleante per temperature di processo elevate, e di un additivo  speciale che taglia le catene molecolari, per applicazioni di riciclaggio. Vanno invece ad ampliare la gamma AP-NYLON® (poliammidi colate per polimerizzazione anionica) uno stabilizzante termico particolarmente efficiente, un modificatore in grado di migliorare la resistenza all’impatto, e un attivatore d’azione ritardata. L’industria della gomma, infine, avrà a disposizione un nuovo attivatore all’ossido di zinco, che offrirà opportunità innovative per una migliore compatibilità ambientale, mentre il nuovo centro tecnico dell’azienda, completamente attrezzato, aprirà le porte a possibilità d’innovazione sconosciute nel settore della gomma.
Novità nel mondo degli additivi per lo stampaggio a iniezione e l’estrusione delle poliammidi:
· BRÜGGOLEN® TP-H1606 è un nuovo stabilizzante termico per poliammidi basato su un complesso di rame, che non lascia colorazione, e migliora in modo significativo la stabilità a lungo termine del materiale in un intervallo ampio di temperature. Quest’antiossidante ad alte prestazioni, è costituito da una miscela non polverosa, facile da manipolare e processare; esso offre un’alternativa ottimizzata ai composti stabilizzanti a base fenolica normalmente utilizzati nel settore, a temperature medie-basse, rispetto ai quali prolunga sensibilmente i tempi di esposizione, in particolare proprio in quella fascia di temperature. 
· Il nuovo additivo BRÜGGOLEN® TP-P1507 consente ai compoundatori di migliorare la lavorabilità delle poliammidi caricate con fibre di vetro, mantenendo al contempo le stesse proprietà meccaniche. La fluidità ottimale conferita dal BRÜGGOLEN® TP-P1507 al materiale offre ai clienti la possibilità di sfruttare una serie di vantaggi, quali tempi di ciclo ridotti, un consumo energetico minore, la possibilità di creare geometrie più complesse, ecc.
· L’agente nucleante BRÜGGOLEN® TP-P1401, idoneo per processi a temperature elevate, offre tempi di ciclo brevi e consente una configurazione morfologica, costituita da microscopici sferoliti distribuiti in maniera omogenea, che ottimizza le proprietà meccaniche delle poliammidi rinforzate, e migliora sensibilmente la qualità superficiale.
· BRÜGGOLEN® TP-M1417 consente un taglio controllato delle catene molecolari degli scarti poliammidici di viscosità elevata, ad esempio derivati della produzione di fibre, mantenendo intatte le proprietà meccaniche. Quest’additivo permette la possibilità di regolare, in modo predefinito e riproducibile, la viscosità finale e, di conseguenza, di riciclare e riutilizzare il materiale (upcycling) in applicazioni di stampaggio a iniezione con proprietà di scorrimento e prestazioni meccaniche paragonabili a quelle delle materie prime vergini. 
Novità per le poliammidi colate AP-NYLON® 

· BRÜGGOLEN® TP-C1608 è un innovativo stabilizzante termico in grado di innalzare la temperatura a lungo termine nella lavorazione di manufatti in PA fino a 150 °C, contro i 120 °C finora considerati la soglia massima raggiungibile.
· BRÜGGOLEN® TP-C 1312 è un nuovo modificatore d’impatto per la produzione di articoli in AP-NYLON® contenenti dal 3 al 20% di elastomeri. In termini di costi e prestazioni, questi polimeri vanno a colmare la lacuna tra le poliammidi colate non modificate e i copolimeri a blocchi resistenti agli urti.
· BRÜGGOLEN® C25 è un innovativo attivatore ritardante per AP-NYLON®, in grado di rallentare il processo di polimerizzazione in maniera più controllata di quanto fosse possibile in passato, agevolando in questo modo la fabbricazione di manufatti di grandi dimensioni e/o con pareti sottili, oltre che di compositi di qualità elevata. Questo additivo offre inoltre la possibilità, in sede di produzione, di rallentare il riempimento dello stampo e ottimizzare i processi. 
Gomma: nuovi attivatori e un centro tecnico completamente attrezzato
Con una nuova  generazione di attivatori e di un centro tecnico interno completamente attrezzato, la divisione Chimica industriale di BrüggemannChemical si propone come un partner molto competente per l’industria della gomma:
· Con la gamma PRO all’ossido di zinco (ZnO), prodotta con un processo Idro-chimico, BrüggemannChemical offre la possibilità di sostituire direttamente il tradizionale ossido termico. Questa serie di prodotti riunisce in sé tutte le ultime innovazioni nel settore della formulazione della gomma e, al contempo, e riduce costi e la concentrazione di metalli pesanti, senza scendere i prestazioni. L’ossido di zinco Pro può essere utilizzato per manufatti di gomma destinati a qualsiasi applicazione, dai elementi tecnici ai prodotti di consumo, fino ai pneumatici.
· Con l’inaugurazione del nuovo centro tecnico completamente attrezzato per la determinazione delle proprietà di trattamento, di vulcanizzazione e prestazionali degli elastomeri, BrüggemannChemical sottolinea la propria eccellente competenza in materia di ricerca e sviluppo, in qualità di produttore di additivi per l’industria della gomma. Un ruolo centrale, in tutto ciò, è svolto dall’ottimizzazione e sintesi personalizzata e orientata all’applicazione finale degli attivatori a base di zinco per la reticolazione di svariate tipologie di gomma: una procedura che è svolta per lo sviluppo dei prodotti dell’azienda che per conto terzi. 
BrüggemannChemical L. Brüggemann KG è un noto produttore di specialità chimiche, con un   circa di 200 dipendenti. Fondata nel 1868, l’azienda, con sede a Heilbronn, in Germania, è specializzata nello sviluppo e nella fabbricazione di additivi di alte prestazioni per tecnopolimeri termoplastici, in particolare per le poliammidi, oltre che di derivati dello zinco e agenti di riduzione a base di zolfo. Clienti provenienti da oltre 60 paesi del mondo apprezzano la flessibilità e le soluzioni innovative offerte dall’azienda, mentre le filiali localizzate negli Stati Uniti e a Hong Kong ne supportano la sua presenza internazionale. Le colonne portanti della strategia aziendale sono rappresentate dalle attività di ricerche e sviluppo interne, dalla costante attenzione alle esigenze del cliente, e dai sostanziosi investimenti in impianti e know-how.
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